ТАБЛИЦА ИЛЛЮСТРАЦИЙ
к заключению эксперта № 429/1 от 26 ноября 2008 года
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Иллюстрация № 1. Место установки радиатора и перемычки системы отопления в жилой   комнате квартиры Клячко С.Ю. по адресу: г. Саратов ул. Петрова д. 34 кв. 73.
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Иллюстрация № 2.
Перемычка системы
отопления в жилой комнате
квартиры
Клячко СЮ. Стрелками
показаны места
соединений, через которые
протекала вода.
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Иллюстрация № 3.
Иллюстрация № 4.
Верхний и нижний фитинги-тройники на перемычке системы отопления.
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Иллюстрация № 5. Демонтированная перемычка системы отопления. Левое (оно же-
нижнее) соединение разорвано при демонтаже перемычки.
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Иллюстрация № 6.

Иллюстрация № 7.
Верхний и нижний концы демонтированной из фитингов трубы перемычки системы отопления. Следы обжатия обжимными кольцами отсутствуют.
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Иллюстрация № 8. Пример нормально обжатой трубы из экспертной коллекции. Видны глубокие следы от обжимного кольца.
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Иллюстрации №№ 9-10. Средние штуцеры тройников фитингов, которые были соединены с трубой-перемычкой (без обжимных колец -№9 и с кольцами-№10). Видны следы протекания жидкости в виде наслоений солей и продуктов коррозии.
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Иллюстрация № 11. Боковой штуцер одного из тройников. Следов протекания жидкости на штуцере и обжимном кольце нет.
Вы  на сайте http://sud-praktika.narod.ru//
